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1 Tervetuloa Takkacenterin tulisijan kayttajaksi

LAMPOA JA TUNNELMAA

Tutustumalla huolellisesti naihin kayttd- ja huolto-ohjeisiin varmistat, etta
uudesta tulisijasta on sinulle iloa vuosikymmeniksi eteenpain. Noudattamalla
ohjeita teet tulisijasi kaytosta helppoa ja turvallista — ja voit huoletta nauttia sen
kotiisi tuomasta lammosta.

2 Uuden tulisijan kayttoonotto

KUIVATUSJAKSO

@ Pida asennuksen jalkeen luukkujen paloilmasaadot ja hormipelti avattuna
kahden viikon ajan. Mikali tulisija on liitetty uuteen hormiin, noudata
hormin valmistajan tai muurarin antamia ohjeita hormin kayttoonotosta.

@ Kuivatusjakson aikana on huolehdittava, ettd huoneistossa on 15-20
astetta ja hormi on pellitetty.

@ Tulisijan kayttd aloitetaan kuivatuslammityksilla aikaisintaan 2 viikon
kuluttua asennuksesta.

@ Tutustu ennen kuivatuslammityksia kayttdohjeeseen, josta I0ytyvat mm.
paloilmasaadot ja puumaarat.

Kuivatuslammitykset
Normaalikaytosta poiketen, jata luukkujen paloilmasaadot ja hormipelti auki

kuivatuslammityksen paatyttya. Jata myds mahdollinen takan alla olevan
korvausilmalaatikon liukukansi auki.

1. PAIVA Polta 1kg kuivia ja pienia puita, halkaisija noin 3-5 cm. Kayta
puiden valissa runsaasti sytykkeita.

2. PAIVA Polta lisadamalla puumaaraan 1 kg edelliseen polttoon nahden.
3. PAIVA Polta lisdamalla puumaaraan 1 kg edelliseen polttoon nahden.

4. PAIVA Polta lisddmalla puumaaraan 1 kg edelliseen polttoon ndhden.

TAKKACENTER



3 ENNEN TULISIJAN LAMMITYSTA OTETTAVA

HUOMIOON

3.1 Turvallisuus

@ Huomioi suojaetaisyydet palaviin materiaaleihin — myos polttopuiden
sailytyksessa tulisijan l&heisyydessa.

@ Al3 kosketa tulisijan kuumia osia ilman suojak3sinettd. Varoita niistd
my0s lapsia.

@ Al3 jata tulta palamaan ilman valvontaa.

@ A3 sulje hormipeltia, ennen kuin hiillos on kokonaan sammunut.
Hiilloksen palamisessa syntyy hakaa, joka on hajuton, mauton ja varitdn
kaasu. Huoneilmaan joutuessaan se voi aiheuttaa hakamyrkytyksen.
Savupellissa on ohivirtaus mutta liilan aikaisin suljettuna se saattaa silti
paastaa lapi karya.

@ Huolla tulisija ja hormi saanndllisesti.

SUOJAETAISYYDET PALAVIIN MATERIAALEIHIN

Suojaetaisyydet ovat:

Alaliitos Ylaliitos/paaltaliitos
Sivulle 50 mm 50 mm
Taakse 50 mm 50 mm
Alas 50 mm 50 mm
Ylos 150 mm 150 mm

3.2 Paloilman tarve

Puut tarvitsevat palaakseen paljon ilmaa, 7-10 m3/kg puuta. Riittamatén
iimansaanti johtaa epataydelliseen palamiseen ja voi aiheuttaa savuttamista
luukkua avatessa. Pahimmillaan tuli voi sammua kesken lammityksen.

Paloilman tarve eri tulisijatyypeissa:
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H Liedet 40-50 m3/h

# Takat 60-80 m3/h

M Leivinuunit 80—100 m3/h

Palamiseen tarvittava ilma johdetaan tulisijaan joko [A] tuhkaluukun kautta

suoraan huonetilasta, [B] tuhkaluukun ja ilmaritilan kautta ulkotilasta:

[A]j [B]ul] .
]y I

Tee ennen lammityksen aloittamista eri ilmantuontivaihtoehtojen osalta

seuraavat toimenpiteet:

[A] Varmista huonetilaan tulevan korvausilman riittavyys.
H Pysayta liesituuletin
H Jos ilmanvaihtokoneessa on nk. takkakytkin, kayta sita.

M Avaa korvausilmaventtiili tai tuuletusikkuna.

[B] Varmista palo- ja korvausilman saanti avaamalla ilmaritilan saato.
B Pysayta liesituuletin

# Jos ilmanvaihtokoneessa on nk. takkakytkin, kayta sita.

3.3 Illman tulee virrata esteetta tulipesaan

Tulisijan ilmasaatojen tulee olla lammitysohjeen mukaisesti auki ja ilmalle tulee
olla esteeton virtaus tulipesaan. Riittamaton ilman saanti heikentaa tulisijan

toimintaa.
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3.4 Horminveto

Vedon tulee olla hyva heti sytytyksesta alkaen. Jos tuli syttyy hitaasti,
savukaasuissa oleva kosteus voi tiivistya savukanaviin ja aiheuttaa

vetovaikeuksia. Vedon tarkistus on syyta tehda, jos:

@ Tulisijaa ei ole lammitetty muutamaan paivaan.
@ Saaolosuhteet ovat huonot (esim. matalapaine).
@ Ulkolampdtila on korkeampi kuin hormilampatila.

M Asunnossa on koneellinen ilmanvaihto.

3.4.1 Vedon varmistaminen ennen tulisijan sytytysta

Tarkista kylman tulisijan veto palavalla tulitikulla avatun tulipesan luukun raosta.
Jos liekki ei kdanny tulisijan sisélle, hormissa ei ole vetoa. Mikali vetoa ei ole,
toimi seuraavalla tavalla:
@ Irrota nuohousluukku tulisijasta tai hormista. Lammita hormia
kuumailmapuhaltimella. Voit myos polttaa alakanavassa mahdollisimman

lahelld hormiliitosta paperia, kunnes veto kaantyy oikeaan suuntaan.

@ Sulje nuohousluukku toimenpiteen jalkeen.

HUOM! Mikali hormisi on varustettu savukaasuimurilla, on imuri oltava
kytkettyna kayttoon aina, kun kaytat tulisijaasi

3.4.2 Vedon saataminen lammityksen aikana

Huolehdi, etta veto on sopiva koko lammityksen ajan. Liian pieni veto ja
riittdmaton paloilma nokeaa ja karstoittaa savukanavat ja hormin. Muodostunut

karsta heikentaa tulisijan lammonvarauskykya ja on paloturvallisuusriski.

Vetoa voidaan lammityksen aikana saataa tuhkaluukulla. Veto on sopiva, kun
puut palavat tasaisesti kohisten kirkkaalla liekilla. Jos liekit kohisevat
voimakkaasti, veto on liian kova. Pienenna talloin vetoa sulkemalla hiukan
tuhkalaatikkoa. Mikali korvausilma on tuotu takan alle, liukukantta saatamalla

saadetaan vetoa.
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3.5 Suositeltavat polttoaineet

3.5.1 Polttoaine-kuiva puu

Kayta tulisijallesi oikean kokoisia kuivia puita. Kuivat puut palavat hyvin ja saat
niistd parhaan mahdollisen hyédyn. Jos puut ovat kosteita, palamislampdtila
laskee, paastot kasvavat ja hyodtysuhde pienenee. Puista hoyrystyva kosteus
voi tiivistyd savukanavien pintaan, jolloin veto heikkenee ja tuli voi sammua

kokonaan.
Huom. Alé polta hiilta, briketteja, laminaatteja, parketteja ja lastulevya!
Puun tulee olla kuivaa — kosteusprosentti alle 20%

Kuivia polttopuita saat varastoimalla tuoreen, halkaistun polttopuun ilmavaan,
sateelta suojattuun varastoon vahintaan vuoden ajaksi. On huomioitava, etta eri
puulajeilla voi olla eripituiset kuivumisajat. Kuivan puun tunnistat siita, etta
klapeja yhteen lyOtaessa kuuluu kirkas kalahdus. Tuo polttopuut sisélle
vahintaan kaksi vuorokautta ennen kayttda

4 Tulisijan sytyttaminen
Tulisijan sytyttaminen sisaltaa:

@ Valmistelut

# Sytytys ja sytykkeet

@ Hiilloksen poltto

#@ Lammitys paattyy

4.1 Valmistelut

Tulisijan sytytyksen valmistelut:

@ Avaa pellit ja tarkista tuhkan maara. Tuhka ei saa estda palaamisilman

kulkua arinan alle.

@ Poista tuhkat palamattomasta aineesta tehtyyn, kannelliseen ja

jalalliseen astiaan.
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M Jos tulisija on ollut pitemman aikaa kayttamatta, voi veto olla huono.
Mikali hormissa oleva ilma on kosteaa tai ulkoilmaa kylmempaa, ei
hormissa ole vetoa. Hormissa oleva ilma on saatava liikkeelle
lammittamalla sita. Tarkista veto polttamalla tulitikkua suuluukun

aukossa.

@ Esilammita hormia, jos liekki ei taivu tulipesaan pain. Poista
nuohousluukku alhaalta ja polta poskikanavissa rutistettua sanomalehtea
tai lammita lampdpuhaltimella tai hiustenkuivaajalla. (Huom. Jos kaytat
kaasupoltinta, sytytd se ennen hormiin viemista ja varmista, etta

hormissa ei ole palamatonta kaasua.

M Jos tulisijassa on sytytyspelti, avataan se sytytysvaiheessa, jolloin
savukaasut virtaavat suoraan savuhormiin eivatka kierra poskikanavien

kautta.

@ Kun savuhormin l[ampdétila nousee ja muodostuu kunnollinen veto,

kaannetaan sytytyspelti varovasti kiinni.

@ Kesaaikana, jolloin tulisijaa ei juurikaan kayteta, kannattaa hormipelteja
pitda auki. Talloin ilmavirtaus pitda uunin kanavat ja hormin huoneen

lampoisena, eika ilman kosteus paase tiivistymaan pinnoille.

@ Myos kylmilleen jatetyissa kesamokeilla kannattaa pellit jattaa talveksi

auki ja huolehtia hormin ilmanvaihdosta

4.2 Sytytys ja oikea puumaara

Tuotteen lammitysohjeissa annetut kertalammityksen maksimipuumaarat
vuorokaudessa, koskevat kylman tulisijan [ammitysta. Kun tulisija on [ammin,

puumaaraa tulee pienentaa, jotta ei tapahdu ylilammitysta.

Kayta ensimmaiseen pesalliseen pieni maara puuta (n 2,5 - 3kg) ja
halkaisijaltaan noin 5 cm:n kokoista puuta. Jos olet lammittanyt uunia edellisena

paivana, voit kayttaa sytytykseen isompia polttopuita.

Lado puut vaakatasoon ristikkomuotoon tai pystyyn ja sijoita sytykkeet paalle tai

alle. Hyvia sytykkeitd ovat sanomalehtipaperi, tuohi ja pienet lastut. Myos
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maitopurkkeja voi kayttaa huoletta sytykkeina. Tayta tulipesa oikealla

puumaaralla. Sytyta ja sulje luukut.

Sytyta tuli useasta kohdasta, jotta palaminen kaynnistyy nopeasti.
Takoissa paloilma johdetaan tuhkaluukun kautta, pida tuhkaluukun ritila
raollaan. Mikali korvausilma on tuotu takan alle, avaa korvausilmalaatiokon

liukukansi.
Puiden lisdaminen

Kun puut ovat selvasti hiiltymassa, mutta palavat viela, voidaan lisata toinen
pesallinen. Sytytyspelti kannattaa myo6s avata jos tulisijassa on sellainen. Avaa
tulisijan suuluukku hitaasti, nain estat tuhkan pollahtamisen huoneeseen. Puut
lisataan liekkirintaman keskelle, mieluiten kuoripuoli taustaan pain. Puiden
lisddmisen jalkeen sulje suuluukut seka sytytyspelti. Valta tulen tarpeetonta
kohentamista palamisen aikana. Palamisen nopeutta voi sdataa polttopuiden

koolla, silla puissa palaa pinta, ei tilavuus.

Paras ldmmitystulos saadaan lammittdmaélld uunia péivittain

4.3 Hiilloksen poltto

Punaisena hehkuva hiillos luovuttaa paljon lampda, 25 — 50 % puun
energiasisalldésta. Vahenna uunin luukusta virtaavan ilman maaraa ja kohenna
tummuneita kekaleita. Hiillosvaihe alkaa kun puolet viimeisen lisayksen

puumaarasta on palanut.

4.4 Savupellin sulkeminen

Savupelti sulkee hormin, jolloin ilman lapivirtaus ei vie lamp6a harakoille ja
tulisija saadaan pysymaan lampimana mahdollisimman pitkaan. Pellin
sulkemisen ajoitus on tarkeaa. Vasta kun hiillos on varmasti palanut loppuun
(tummunut), suljetaan kaikki luukut ja pellit kokonaan. Savupellin lilan aikainen
sulkeminen aiheuttaa hakavaaran. Vaikka sivupellissa on ohivirtaus, ei peltia
kannata sulkea liian aikaisessa vaiheessa.



5 Takkaleivinuunin kaytto
Tulisijan sytyttaminen sisaltaa:
@ Valmistelut

H Sytytys ja sytykkeet

5.1 Valmistelut

Takkaleivinuunin valmistelut:

@ Avaa pellit ja tarkista tuhkan maara. Tuhka ei saa estaa palaamisilman

kulkua arinan alle. Muista my6s poistaa vanhat tuhkat pois leivinuunista.

d@ Poista tuhkat palamattomasta aineesta tehtyyn, kannelliseen ja

jalalliseen astiaan.

@ Takkaleivinuuni malleissa esilammitetaan ala pesassa, jolloin saadaan
tulisijan savukanavat lammitetyksi. Kun puut ovat palaneet alapesassa,

voidaan polttamaan leivinuunissa.

@ Jos tulisija on ollut pitemman aikaa kayttamatta, voi veto olla huono.
Mikali hormissa oleva ilma on kosteaa tai ulkoilmaa kylmempaa, ei
hormissa ole vetoa. Hormissa oleva ilma on saatava liikkeelle
lammittamalla sita. Tarkista veto polttamalla tulitikkua suuluukun

aukossa.

@ Esilammita hormia, jos liekki ei taivu tulipesaan pain. Poista
nuohousluukku alhaalta ja polta poskikanavissa rutistettua sanomalehtea
tai lammita Iampdpuhaltimella tai hiustenkuivaajalla. (Huom. Jos kaytat
kaasupoltinta, sytytd se ennen hormiin viemista ja varmista, etta

hormissa ei ole palamatonta kaasua.

M Jos tulisijassa on sytytyspelti, avataan se sytytysvaiheessa, jolloin
savukaasut virtaavat suoraan savuhormiin eivatka kierra poskikanavien

kautta.
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@ Kun savuhormin l[ampdétila nousee ja muodostuu kunnollinen veto,

kaannetaan sytytyspelti varovasti kiinni.

@ Kesaaikana, jolloin tulisijaa ei juurikaan kayteta, kannattaa hormipelteja
pitda auki. Tallin ilmavirtaus pitda uunin kanavat ja hormin huoneen

lampoisena, eika ilman kosteus paase tiivistymaan pinnoille.

@ Myos kylmilleen jatetyissa kesamokeilla kannattaa pellit jattaa talveksi
auki ja huolehtia hormin ilmanvaihdosta

5.2 Takkaleivinuunin sytytys ja oikea puumaara

Tuotteen lammitysohjeissa annetut kertalammityksen maksimipuumaarat
vuorokaudessa, koskevat kylman tulisijan lammitysta. Kun tulisija on lammin,

puumaaraa tulee pienentaa, jotta ei tapahdu ylilammitysta.

Kayta ensimmaiseen pesalliseen pieni maara puuta (n. 1 - 2 kg) ja
halkaisijaltaan noin 5 cm:n kokoista puuta. Jos olet lammittanyt uunia edellisena

paivana, voit kayttaa sytytykseen isompia polttopuita.

Lado puut vaakatasoon ristikkomuotoon ja sijoita sytykkeet paalle tai alle.
Hyvia sytykkeita ovat sanomalehtipaperi, tuohi ja pienet lastut. Myos
maitopurkkeja voi kayttaa huoletta sytykkeina. Tayta tulipesa oikealla

puumaaralla.

Sytytd tuli useasta kohdasta, jotta palaminen kaynnistyy nopeasti.
Takkaleivinuunissa paloilma johdetaan tuhkaluukun kautta sekd uuninluukun

ilmansaadoista.

Takkaleivinuunin lampétilat
Takkaleivinuunin lampdtilat vaihtelevat mallikohtaisesti.
Leivinuunin maksimi lampétila on n. 200 - 250 astetta

Haudutusuunin maksimi lampétila on 100 - 125 astetta.
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6 Takkacenterin tulisijan huoltotoimenpiteet

6.1 Tulisijan pintojen puhdistus

Peruspuhdistus

Poista poOlyt ja roskat pehmealla harjalla tai imuroimalla varovasti harjamaisella

tai pehmustetulla suuttimella.

Pyyhi pintakivet kostealla siivousliinalla ja yleispuhdistusaineella.

Tahrat

Pyyhi tahrat mahdollisimman pian laatoista. Kayta tarhojen poistoon
yleispuhdistusainetta. Laastipintaisia tulisijoja ei voi pyyhkia maralla ratilla.
Laastipintaiset tulisijat voidaan maalata siihen tarkoitetuilla maaleilla.

Luukun lasi

Tulisijojen luukut on suunniteltu siten, etta ilmavirtaus huuhtelee lasia
sisaltapain pitden sen kirkkaana. Mikali lasipintaan kuitenkin tarttuu nokea,
kannattaa se puhdistaa heti, kun tulisija on jaahtynyt.

Tuhka on aina saatavilla oleva ja ekologinen puhdistusaine. Ota kostutettuun
talouspaperiin hieman hienoa tuhkaa tuhka-astiasta ja hankaa silla kevyesti
lasin nokeentunutta kohtaa. Puhdista taman jalkeen lasi kostealla

talouspaperilla ja lopuksi kuivaa lasi huolellisesti.

6.2 Tuhkalaatikon puhdistus

Tuhkalaatikko pitaa tyhjentaa niin usein, ettei tuhka esta korvausilman paasya
tulipesaan. Tuhka on vietava sille varattuun, ulkona olevaan kannelliseen,
palamattomasta aineesta tehtyyn astiaan. Al3 laita tunhkaa kompostiin. Tuhkan
voi kayttda myos lannoitteena
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6.3 Tulisijan luukun kiristys

Tarkista luukkujen kireys kerran vuodessa. Luukun kiristaminen tapahtuu 2
luukun sivulla olevasta tahtipaisesta ruuvista. Kirista ruuvit, jos luukut tuntuvat

l6ysalta. Ala kaytd akkuporakonetta, etteivat luukun kiristimet mene rikki.

6.4 Hormin nuohous

Hormin nuohouksessa tulee noudattaa aina maa- ja aluekohtaisia ohjeita ja
maarayksia. Hormin saantomaaraisen tarkistuksen ja nuohouksen tekee aina
nuohooja. Saanndllisella nuohouksella valtetddn nokipalon vaara hormissa.
Muista, ettd jos hormissa syttyy nokipalo, on siitd tehtdva aina ilmoitus
aluehalytyskeskukseen. Savuhormi ja tulisiia ovat talldin tarkastutettava

nuohoojalla.

Tulisijan kanavien puhtaus tulee tarkistaa saanndllisesti vahintaan kerran
lammityskaudessa, jolloin ne samalla myds puhdistetaan. Savukanavien
pinnassa oleva nokikerros heikentaa tulisijan lammonvaraus- ja

lammitysominaisuuksia.
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7 Takuuehdot

Materiaalitakuu:
Materiaalitakuu on Takkacenter:in tuotteissa 5 vuotta
# Runko
@ Sisakuoret
@ Pesan osat
@ Pinnat (laatoitus/slammaus)

Takuu ei koske asennusvirheistd johtuvia seurauksia, mikali asennusta ei ole

suorittanut tehtaan valtuuttama asentaja.

Takuu ei korvaa

@ Takoille ominaisia hiushalkemia, jotka eivat vaikuta takan kayttoon tai

turvallisuuteen

@ Luonnollista kulumista tai virheellisesta kaytosta johtuvia vaurioita tai

kustannuksia

@ Pohjan liikkumisesta johtuvia vaurioita

Takuun edellytykset

@ Takan kaytossa on noudatettu kayttdohjeita

@ Takka on nuohottu vah. kerran vuodessa

@ Kauppahinta on maksettu sopimuksen mukaan
Luukkutakuu:

Luukun valmistaja antaa luukuille 1 vuoden takuun
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8 Tulisijan ja hormin yhteensopivuus

TULISIJAN KANNEN KESTAVYYS

Tulisijan paalle voidaan asentaa hormia max. 800 kg. Esim. Schiedel Isokern
?#160 mm (110 kg/m).

9 Mahdolliset ongelmatilanteet

Hormissa ei ole vetoa

Lammityksen alussa ulkolampdtila on korkeampi kuin hormin lampdtila.

@ Tarkista hormin veto aina ennen sytytysta ja lammita hormia tarvittaessa,
ks. 3.4. Hormin veto ja 3.4.1. Vedon varmistus ennen sytytysta.
M Jos rakennuksessa ei ole koneellista ilmanvaihtoa, voit pitdd hormipeltia

avattuna muutaman paivan ajan ennen lammitysta.

Koneellinen ilmanvaihto pitdéd huonetilan alipaineisena ja estaa hormin

alkuvedon

@ Sulje liesituuletin ldmmityksen ajaksi. Jos ilmanvaihtokoneessa on ns.
takkakytkin, kayta sita.
@ Avaa korvausilmaventtiili, tuuletusikkuna tai ulko-ovi, jotta palaminen saa

riittavasti ilmaa, ks. 3.2. Paloilman tarve.

@ Mikali koneellinen ilmanvaihto aiheuttaa ilman virtaamista hormin kautta
huonetilaan ja siita johtuvaa hajuhaittaa, kannattaa
ilmanvaihtojarjestelma tutkia. Ota yhteys LVI-alan asiantuntijaan

Puut eivat syty kunnolla, tulisija savuttaa, savunhajua tulee lammityksen aikana

sisatiloihin, palaminen hiipuu lammityksen aikana

Syita ovat riittamaton veto; kostea ja/tai kylma hormi; tukkeutuneet arinan ilma-
aukot; korvausilman puute; kosteat puut; liian suuret puut tai tulipesa on liian
taynna puita; sytykkeiden vahyys. Ymparistotekijat, esim. isot puut rakennuksen
lahelld saavat aikaan hormin kohdalla ilmavirtauksia, jotka voivat vaikuttaa
haitallisesti tulisijan vetoon. Tuuli voi painaa savun takaisin piippuun myos, jos
rakennus sijaitsee notkossa tai jyrkan rinteen alla. Myos vaaran kokoinen hormi

voi aiheuttaa veto-ongelmia tai savuttamista.
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Kostea hormi vetaa huonommin kuin kuiva, koska kosteuden haihduttaminen
sitoo lampoda ja jaahdyttda tehokkaasti savukaasuja. Jaahtyneet savukaasut
eivat jaksa nousta ylospain ja veto loppuu. Tama koskee erityisesti tiilesta
tehtyja savuhormeja, jotka ovat olleet pitkdan kayttamattd. Hormin paalle
suositellaan suojapeltida (piipunhattua), joka vahentada sadeveden ja lumen

paasya hormiin.

@ Tarkista hormin veto aina ennen sytytysta ja lammitd hormia tarvittaessa,

ks. 3.4. Hormin veto ja 3.4.1. Vedon varmistus ennen sytytysta.
@ Varmista korvausilman riittavyys ja ilman virtaus tulisijassa

o Sulje liesituuletin lammityksen ajaksi. Jos ilmanvaihtokoneessa on
ns. takkakytkin, kayta sita.

o Avaa korvausilmaventtiili, tuuletusikkuna tai ulko-ovi, jolloin
palaminen saa riittavasti ilmaa, ks. 3.2. Paloilman tarve ja 3.3.

llman tulee virrata esteetta tulipesaan.
o Puhdista arinan ilma-aukot, ks. 6.1. Arinan puhdistus.
o Tyhjenna tuhkat, ks. 6.2. Tuhkien tyhjennys.
B Kayta kuivia puita, ks. 3.5. Suositellut polttoaineet.

@ Tarkista puiden oikea koko, sytykkeet ja asettelu ks. 4.2. Sytytys ja oikea

puumaara ja.
M Tarkista sytytyksen/lisayksen maksimipuumaara.

@ Hormin tulee olla suositusten mukainen ja hormin korkeuden vahintaan

0,8 metria yli harjan.

Kuva 3. Hormin Harjanylitys
TAKKACENTER



Maksimipuumaarat vuorokaudessa

MAX Puumaara

Polttotapa [vuorokaudessa| (kg)
Tulisijat Malli Paino(Kg)| pysty/vaaka | polttokertoja | Yhteensa
Suorat Tulisijat
Aada Suora 1400 Vaaka 3x3kg 9
Aada-lapiluukuilla Suora 1400 Vaaka 3x3kg 9
Aada + Suora 1550 Vaaka 3x3kg 9
Aada + lapiluukuilla Suora 1550 Vaaka 3x3kg 9
Saija + Suora/kulma | 1550 Vaaka 3x3kg 9
Sanna Suora/kulma 1750 Vaaka 4x3kg 12
Sanni Suora/kulma | 1750 Vaaka 4x3kg 12
Suora ja kulma Tulisijat
Siro Suora/kulma | 1000 Pysty 2x3kg 6
Susanna Suora/kulma | 1050 Pysty 2x3kg 6
Sirotar Suora/kulma | 1250 Pysty 2x3kg 6
Suvi Suora/kulma | 1250 Pysty 4 x 4kg 12
Lotta Suora/kulma 1300 Pysty 2x3kg 6
Erkkerimalliset tulisijat
Jonna Suora/kulma 1100 Vaaka 2x3kg 6
Julia Suora/kulma 1100 Vaaka 2x3kg 6
Noora Suora/kulma | 1150 Vaaka 2x3kg 6
Mona Suora/kulma 1200 Vaaka 2x3kg 6
Monika Suora/kulma 1450 Vaaka 3x3kg 9
Ramona Suora/kulma 1450 Vaaka 3x3kg 9
Mikado Suora 1600 Vaaka 3x3kg 9
Mikado-lapiluukuilla Suora 1600 Vaaka 3x3kg 9
Sade Suora 1900 Vaaka 4x3kg 12
Sade-lapiluukuilla Suora 1900 Vaaka 4x3kg 12
Mikaela Suora 2000 Vaaka 4x3kg 12
Kulmaluukulliset tulisijat
Alvari 1200 Vaaka 2x3kg 6
Elisa 1700 Vaaka 3x3kg 9
Muotokaakeli mallit
Saara Suora/kulma | 1100 Pysty/vaaka 2x3kg 6
Silja Suora/kulma | 1250 Pysty/vaaka 2x3kg 6
Sorja Suora/kulma | 1250 Pysty/vaaka 2x3kg 6
Sonja Suora/kulma | 1400 Pysty/vaaka 3x3kg 9
Leivinluukulliset mallit
Sara LU Suora/kulma 1900 Vaaka 4x3kg 12
Elina LU Suora/kulma 2200 Vaaka 4x3kg 12

TAKKACENTER




AADA (PL/YL 1200x500x215)

(1/1)

.f'i:_\ = o
& eurofins FINAS

Firnish Accruditation Service
T111 (EN ISO/IEC 17025)

TAKKACENTER

TULISIJAN SAVUKAASUMITTAUKSET

PVM 13.1.2022 ja 1.2.2022
Raja-arvo Akkreditoitu
Paastokomponentti TP 1350-1700 | Epavarmuus (Komission asetus |Standardi ja menetelma N
menetelma
(EU) 2015/1185)
3 o SFS-EN 13284-1:2017, 1)
PM (mg/m°n 13 % O,) 25 +70% 40 ) ) . *
Gravimetrinen menetelma
SFS-EN 12619:2013,
0GC, TVOC (mgC/m’n 13 % 0,) 107 +10% 120 jatkuvatoiminen liekki- *
jonisaatiomenetelma
SFS-EN 15058:2017,
co (mg/msn 13% 0,) 550 +10% 1500 jatkuvatoiminen IR- *
absorptio
SFS-EN 14789:2017,
NOx (mgNO,/m°n 13 % 0,) 131 +10% 200 jatkuvatoiminen *
kemiluminesenssi

Eurofins Nab Labs Oy paastomittauslaboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio (akkreditointitunnus T111),

akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017. Mittauksissa kaytetyt akkreditoidut menetelmat on merkitty tahdella (*). Akkreditointi ei koske

lausuntoja. Mittauksissa, tulosten laskennassa ja raportoinnissa kaytettiin soveltuvin osin ylld olevassa taulukossa mainittuja menetelmia ja

standardeja.

Y poiketen standardista SFS-EN 13284-1 hiukkasnaytteenottojaksot olivat standardin vaatimusta lyhyemmat, joten tuloksia ei ilmoiteta

akkreditoituna.

Eurofins Nab Labs Oy, 15.2.2022

(oA (A .
Outi Aitto-oja
DI, analyysipalvelupéallikkd

Raportti 22R120 TP1350-1700 / 15.2.2022
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SUORITUSTASOILMOITUS
Nro . AADA VTT-S-04155-13

Tuotetyypin yksil6llinen tunniste:
Varaavatulisija Aada PL/YL leveys 1200 mm, syvyys 500 mm

Tyyppi-, era- tai sarjanumero tai muu merkinté, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa:
Aada PL/YL 1200x500x215

Valmistajan ilmoittama kéyttotarkoitus tai -tarkoitukset:
Puuldmmitteinen elementtirakenteinen varaavatulisija, joka on tarkoitettu huoneen l&mmittdmiseen. Kayttd vain sisétiloissa.

Valmistajan nimi:
TC-Tulisijat Oy
Ekotie 2

21490 MARTTILA
www.takkacenter fi

AVCP-menettely:
AVCP 3

Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:
VTT EXPERT SERVICES LTD on suorittanut tuotteen tyyppitestauksen EN 15250 standardin mukaisesti.

limoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukgistet_gt tekniset
eritelmat

Suojaetaisyys palavaan materiaaliin min. 50mm EN 15250:2007
Paloturvallisuus Hyvaksytty EN 15250:2007
CO-péaastot 0,16 % EN 15250:2007
Savukaasujen 1&mpétila normaalitestissé | 120 C* EN 15250:2007
Lammonvarauskyky

42 kWh .

1,0 h(100%), 6 h(50%), 132 h(25%) | T 192902007
Hydtysuhde 87% EN 15250:2007
Polttoainetyyppi Puuklapit EN 15250:2007

Polttoainemaara 3 x 3 kg. Polttoaineena saa kayttaa vain puuklapeja. Lammiteltdessé on noudatettava valmistajan antamia

kéytto-ohjeita.

Valmistajan edustajan allekirjoitus
Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

buu{?i@ MMM
Mikko Syrjénen
Kehityspaallikkd

Marttila 27.6.2013
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EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Valmistaja TakkaCenter / Aalto Rakennus Oy
Osoite Ekotie 2, 21490 Marttila Takk a
SUOMI / FINLAND

Sahkoposti myynti@takkacenter.fi ?L C t

Verkkosivusto www.takkacenter.fi en er

Puhelinnumero 0400 742 140

TAMA VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS ON ANNETTU YKSINOMAISELLA VASTUULLAMME SEURAAVILLE TUOTTEILLE:

Kauppanimi AADA (PL/YL 1200x500%215)

Tuotetunniste www.takkacenter.fi

EDELLA KUVATTU VAKUUTUKSEN KOHDE ON

2;';&';%5;:‘,’\?3&%‘31" YHDENMUKAISTAMISLAIN | 51AA KOSKEVIEN YHDENMUKAISTETTUJEN STANDARDIEN MUKAINEN:

DIR 2009/125/EC EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

REG (EU) 2015/1185 CEN/TS 15883:2010

REG (EU) 2015/1186

REG (EU) 2017/1369

REG (EU) 305/2011

TEKNINEN DOKUMENTAATIO

Epdsuora [ammitys: Ei

Suora ldimméntuotto: 3,2kW

Testiraportti AADA VTT-S-04155-13

PAASTOT NIMELLISLAMMITYSTEHOLLA
POLTTOAINE SUOSITUIA | huy sOPIvA N, (%) PM occ [ o | Ng
mg/ Nm? (13 % O)

Puuklapit, joiden kosteuspitoisuus on < 25 % Kylla Ei 10,0 25 107 550 131

Pelletit/briketit, joiden kosteuspitoisuus on<12 % Ei Ei

Muu puubiomassa Ei Ei

Muu kuin puubiomassa Ei Ei

Antrasiitti ja kuiva hoyryhiili Ei Ei

Kova koksi Ei Ei

Matalaldmpdinen koksi Ei Ei

Bitumihiili Ei Ei

Ruskohiilibriketit Ei Ei

Turvebriketit Ei Ei

Fossiilisten polttoaineiden seosbriketit Ei Ei

Muu fossiilinen polttoaine Ei Ei

Biomassan ja fossiilisten polttoaineiden seosbriketit Ei Ei

Muu biomassan ja kiintedn polttoaineen sekoitus Ei Ei

OMINAISUUDET KAYTETTAESSA ENSISIJAISTA POLTTOAINETTA

KOHTA SYMBOLI ARVO YKSIKKO | KOHTA ‘ SYMBOLI ‘ ARVO YKSIKKO

LAMMITYSTEHO HYOTYSUHDE, JOKA PERUSTUU ALEMPAAN LAMPOARVOON (NCV

Nimellinen lammitysteho: Pmm 3,2 kw :‘e);?:ﬁ;ume nimellislammitys ‘ N thnom ‘ 87,0 %

SAHKONKULUTUS LAMMONTUOTON TYYPPI / HUONELAMPOTILAN SAATO

Nimellislammitysteholla el - kw Yksitasoinen lamméntuotto, ei huoneldmpétilan sédtoa Kylla

Alimmalla lammitysteholla elmm - kw Kaksi tai useampia manuaalisia tasoja, ei huoneldmpétilan saatoa Ei

Valmiustilassa el - kw Mekaanisella termostaatilla huoneldmpétilan saatoon Ei
Elektronisella huoneldmpétilan séadolla Ei
Elektronisella huonelampédtilan séadolld ja paivaajastimella Ei
Elektronisella huoneldampédtilan séadolld ja viikkoajastimella Ei
MUUT OHJAUSVAIHTOEHDOT
Huoneldmpétilan saato, lasndolotunnistuksella Ei
Huoneldmpdtilan saato, avoimen ikkunan tunnistuksella Ei
Etdisyysohjausvaihtoehdolla

Kokoonpanoa, asennusta tai huoltoa Palosuojausta ja turvaetdisyyksia palaviin rakennusmateriaaleihin on noudatettava kaikissa olosuhteissa.

koskevat erityiset varotoimenpiteet. Riittéva palamisilman saanti on aina varmistettava. Poistoilmajarjestelmét voivat hairita palamisilman syottoa.

Allekirjoittanut vastaa valmistuksesta ja suoritustasoilmoituksen mukaisuudesta.

Yz

Mika Vuotila, myynti- sekd tuotevastaava



AADA (PL/YL 1200x500x215)

Ce€

TC-TULISUAT OY
EKOTIE 2
21490 MARTTILA
DOP:AADA VTT-5-02704-13

EN 15250:2007

KIINTEALLA POLTTOAINEELLA LAMMITETTAVA VARAAVA TULISIJA AADA

SUOJAETAISYYS PALAVIIN MATERIAALEIHIN: Min 50 mm

CO-PAASTO: 0,12 %

HYOTYSUHDE: 87 %

SAVUKAASUJEN KESKIMAARAINEN LAMPOTILA 140 CC MAX. 252 C°

LAMMONVARAUSKYKY: 42 KWH

3.2 h(100%), 12,2 h(50%), 21,1 h (25%)

WWW.TAKKACENTER.FI
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